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draZebnik:
Top Credit, a.s.
se sidlem Louny, Podébradova 751, ICO: 25407210
apsand v obchodnim rejstfku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, v oddile B, vioZce 1209
tel./fax: 415652187, 415658321
e-mall; topcredit@toparedit.cz

Dodatek ¢c. 1 .
K DRAZEBNI VYHLASCE

Die zdkona ¢ 26/2000 Sb. o vereinych drazbdch se uskutecni
dne 15. 6. 2006 od 10:00 hod,

v zasedaci mistnosti MU Podbotany, Mirova 615

DOBROVOLNA DRAZBA
Arealu na vyrobu metylesteru v Podboranech

(zapis do drazby od 9:30 hod.)

Navrhovatel: }

JUDr. Karel Krémarik, Zatec, Zbyslavova 2560, PSC: 438 01, spravce konkursni podstaty
(padce BIDIPO&S, a.s. .

se sidlem Podbofany, Vroutecka 117, okres Louny, PSC: 441 01

1€0: 25343777

Zména stavu, v némz se predmét draZby nachazi, v souladu s ustanovenim § 21 zak. ¢.
26/2000 Sb.:

Pfedmétem draZby je areal vyroby metylesteru v Podbofanech, pozemky ve Vroutku, movité
véci a pohledavky. Jedna se o soubor budov, pozemkl a technologii na zpracovani fepky olejné, pri
které je findinim produktem a) metylester (zakladni latka vyroby bionafty jako palivo hiavné pro
zemédélské stroje), b) pokrutiny a hnojivo (zbytkovy materid] slouzici jako krmivo pro dobytek a
hnojivo). Aredl byl kolaudovan v roce 1996, je ve velmi dobrém technickém i mordlnim stavu.

Hlavi budova na prac. & 1906/16 je ocelovd konstrukce (sloup + pfihr. vazniky) se
zateplenym oplasténim METECNO. Polovina haly uréena vyrobé metylesteru, druhou polovinu tvori
kancelafe, laboratofe, sklady a UdrZba ve stavebné technickém standartu.

Lisovna na parc. £.1906/15 je ocelova konstrukce (sloup + piihr. vazniky) se zateplenym
oplasténim METECNO, vnitini prostor rozdélen ocelovou konstrukci na 3 podlaZi. Horsi osvétleni.

Dilny 2 sklad Udriby na parc. €. 1906/17 a 1906/18 je ocelova konstrukce (sloup + pfihr.
vazniky) se zateplenym oplast&nim, &steéné vyzdéni. ,

Sklad pokrutin na parc. €. 1906/12 je nezateplena ocelova konstrukce (sloup + pfihr. vazniky).
Vnitini prostor do vySky cca 4 m vyzdén a rozdélen Zelezobetonovymi sténami. Stiesni osvétlen,

Elevatorova véZ na parc. €, 1906/14 — ocelova véZ ukryvajici dva elevatorové dopravniky.

Skladové zasobniky (véZovéd sila) na parc. & 1906/13 — 10 ocelovych, propojenych sil
s vysypkou na ocelovych nohach a smaltovou povrchovou tpravou s celkovou kapacitou 10.000t.

Skladovaci nadrZ na parc. ¢, 1906/11 — v Casti je jimka na Gkapy z velkokapacitniho staceni a
v druhé ¢asti je podzemni ocelové nadrZ na metanol,

Stidirna — technologie na parc. ¢ 1906/10 - pfizemni objekt pro technologii obsluhy
zasobnikd na kapaliny.
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Zasobniky kapalin (nadrze) na parc. €. 1906/8 — 3 ocelové nadrze pro skladovani kapalin
s automatickym napousténim spojenych se zemi pro celé plode zékladny s povrchovou Upravou. Kazdy
zasobnik s objemem 350 m?,

Zasobnik kapalin (nadrie) na parc. & 1906/9 — 2 ocelové nadrZe pro skladovani kapalin
s automatickym napoudtdnim spojenych se zemi po celé ploSe zdkladny s povrchovou dpravou.
Kapacita viz pfiloha & 2, kterd je nedilnou &asti draZebni vyhlaSky.

Vratnice na parc. ¢ 2108 je zdény, dvoupodlaZni objekt vratnice s rovnou stfechou, Objekt
prizp@soben 24 hodinové ostraze objektu a kontrole odjezdu a pfijezdu vozidel.

Vaznice pro nakladni automobily na parc. &. 1906/19 - betonova jimka osazena mechanickou
vahou u vjezdu do arealu.

Betonovy podklad pro nadrze LPG na parc. €. 1906/20 — betonovy sokl slouZici jako podklad
nadrzim pro zésobniky LPG se zabradlim.

Budova technicka na parc. . 1906/21 ~ skladova a technicka zdéna hala.

Regulaéni stanice plynu na parc. ¢. 1906/7 — zdény objekt obdélnikového plidorysu o vysce
2,7 m.

Na pozemku parc. 1906/33 se nachdzi pfistfeSek Cerpaci stanice — jednoduché, ocelové
zastiedeni &erpaciho stojanu s vydeje LPG.

Cely aredl je chranén plotem do vysky 180 cm, &ast oploceni je s podezdivkou s pletivem
vramu, vétSi ¢ast plotu bez podezdivky a v obyCejném pletivu. Soucasti jsou traje kfidlova
mechanicka vstupni vrata ocelové konstrukce.

Cely aredl je napojen na splaskovou a deStovou kanalizacni sit a sveden do vefejné
kanalizace, na vefejnou vodovodni sit. Plynova pfipoj z vefejného plynovodu umisténého na hrané
pozemku. Elektro pfipoj k hlavnimu rozvadé¢ z trafostanice ve volném terénu. Vrtand studna
s elektrickym Cerpadlem.

Tento dodatek &. 1 je nedilnou soudasti draZzebni vyhladky ze dne 10. 5. 2006.
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” nayfhovate! draZebnik
JUDr. Karel Krémarik Top Credit, a. s.
spravce konkursni podstaty ing. Jana Martinovska

BIDIPO&S, a.s. na zakladé piné moci

0609332 B




